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01- Introducción
El mundo del control de acceso puede ser una solución desafiante pero gratificante 

para la entrada y salida de cualquier aplicación. Esta guía le ayudará a entender la tarjeta de 
control de acceso Así que usted puede conectar correctamente los lectores, los MagLocks, 
empujar a los botones de la salida, ETC. Estas placas tienen muchas capacidades y 
funciones que pueden producir. Ofrecen servicios, tales como el sistema de gestión de 
turnos de turnos y turnos múltiples; Sistema fijo de manejo de comidas; Reunión del sistema 
de gestión de la asistencia; Sistema de gestión de patrullas en línea y sistema de gestión de 
alarmas de seguridad (las características varían según las juntas). Cuando se trata de 
Control de Acceso, las posibilidades son casi infinitas
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02 - Información general

02.1 -  Contenido del paquete

1

2

3

4

5

Access Control Software

Access Control Board Access Control Software

02.2 Requisitos de instalación

• Panel de distribuci ón de energía 
• Lectores de control de acceso 
• Cerraduras de control de acceso 
• Botones Pulsar para salir 
• Cable Cat 5/6 
• Cable de seguridad (22/4 (Blindado) o mejor) 
• Windows XP o PC más reciente
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02.3 -  Descripción general de la red

Access Control Board

Switch or Hub PC W/ AC SoftwareRouter
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02.4 - Resumen del board

LED’s Section 
03.1-03.2

Door Connections 
Section 05.1-05.4

Door Connections 
Section 05.1-05.4

Locks 
06.1-06.8

Power 
04.1-04.2
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03 - LED’s
03.1  LED de la placa principal
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Location On Board

La tarjeta de control de acceso posee una colección 
De luces indicadoras LED para darle información visual de la 
actividad o errores que ocurren en el tablero. Esto puede ser 
útil si tiene problemas con la comunicación o para verificar si 
está funcionando correctamente. La figura a la izquierda es 
una disposición de los LED de la placa principal. Cada uno 
tiene su propio propósito y con los detalles detallados a 
continuación

PWR

SYS

IN

ERR

D1

LED’s

D2

D3

D4

LED PWR: Este LED muestra el estado de la tarjeta de 
control de acceso. Este LED mostrará una luz roja 
fija cuando la tarjeta recibe energía. • LED SYS: 
Este LED representa el estado de la placa. Cuando 
todofunciona correctamente mostrará una luz verde 
parpadeante. • LED IN: Este LED tendrá una luz 
Amarillo parpadeante cuando se introduzca una 
entrada de lector en una puerta. • LED ERR: Este 
LED no enciende si todo funciona correctamente. 
Cuando la tarjeta recibe un error, proyectará una luz 
roja fija. • LED D1 - D2: Este LED representa la 
actividad dentro de la puerta 1 ó 2. Normalmente, 
hasta que se solicite una acción por un lector o el 
botón Pulsar para salir. Se ilumina con una luz de 
ámbar sólido y continuará siendo lite hasta que el 
relé se restablezca.

03.2 - LED’s LAN
Los últimos 2 LED están ubicados en la 

tarjeta LAN. A continuación le daremos una mejor 
explicación del propósito. 

• LED LINK: Este LED tendrá una luz verde 
fija cuando haya establecido la conexión a través del 
puerto LAN. 

• LED ACT: Este LED parpadeará con una 
luz ámbar cuando haya actividad en la red.

LED

ACT

LED

LINK LAN
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04 - Alimentacion

04.1   Alimentacion del board

1
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Location On Board
Esta sección siguiente es para alimentar su tarjeta de control de 

acceso. Esta placa tiene un consumo mínimo de energía de sólo 100mA 
(12vDC), pero requerirá alimentación adicional al conectar los botones 
Readers y Push-to-Exit. Se recomienda utilizar una caja NEMA que pueda 
albergar el tablero y la fuente de alimentación. Recomendamos el uso de una 
fuente de alimentación de 3 amperios para proporcionar suficiente energía 
para todo el equipo adicional (excluyendo cerraduras). A continuación se 
explica cómo conectar la alimentación a la placa

++ 12vDC : E ste puerto es la entrada 12vDC de la
fuente de alimentación. Es típicamente un cable
rojo

04.2 - Cajas de potencia

GR E ste puerto es la entrada de tierra de la
fuente de alimentación. Es típicamente un
alambre negro

+12vDC

GRD

Board PW
R
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 La elección de la 
fuente de alimentación 
adecuada puede ser 
complicada porque 
también necesita una 
caja que pueda 
alimentar y alojar su 
tarjeta de control de 
acceso. Usted también 
quiere asegurarse de 
que incluye otras 
características como la 
batería de copia de 
seguridad y control de 
incendios.



05 -  Conexiones de la puerta

05.1  Conexión de un lector

1
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Location On Board
Los lectores son lo que le permite acceder a una puerta de entrada. 

Conectarlos es fácil, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. La 
mayoría de las etiquetas en el tablero para cada puerto corresponden al lector, 
pero a continuación se explicará con más detalle cómo funciona.

+12vDC

GRD

D1

D0

LED

D
oor #1

Los colores 
utilizados en este 

ejemplo son sólo por 
ejemplo. Consulte el 

manual del usuario 
del lector para 

Precisa para evitar 
cualquier problema 

de conexión

Tips 01
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ID Card

Los lectores de control de acceso 
vienen en diferentes formas, pero 
funcionan igual. Utilizan la entrada 
de una tarjeta, Fob, huella dactilar 
o entrada numérica de texto como 
una forma de identificación

12vDC: Este puerto es la salida 12vDC para proporcionar energía al lector. Es 
típicamente un cable rojo.
GRD: Este puerto proporciona tierra al lector. Es típicamente un alambre negro.

 D1: Es un puerto de datos para transmitir datos del lector y enviarlo a la placa. 
Es típicamente un alambre gris o blanco 

•
• DD1: Es un puerto de datos para transmitir datos del lector y enviarlo a la placa. 
Es típicamente un alambre gris o blanco • D0: Este es un puerto de datos para 
transmitir datos de la placa y enviarlo al lector. Es típicamente un alambre verde. 
• LED: Este es el puerto donde se conecta el cable LED del lector a. Sólo es 
necesario si el lector lo necesita. Es típicamente un cable azul. (Opcional) 
también puede conectar su cable BEEP a este puerto para obtener 
características adicionales.
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05.2 -  Conectar un Push-to-Exit 
Los botones de empuje a la salida se ponen generalmente en la parte 

interior de la puerta y le permiten salir una vez presionado. Conectándolos es 
una brisa y debajo proporcionará la guía.

GRD

P1

Push To Exit

•  GRD: Este puerto proporciona tierra al botón Push-to-Exit. El cable que 
está conectado a este puerto se llama normalmente el cable común. 

• P1: Este puerto es el puerto de señal para indicar al tablero que abra la puerta 
correspondiente. Cuando se conecta un botón simple hay sólo una 
combinación involucrada que es NO (Normalmente Abierto). Esto significa 
que la puerta está normalmente bloqueada hasta que se presiona el botón. 
Con los botones más avanzados tiene 2 opciones NO y NC (normalmente 
cerrado). El NO funciona como se explicó anteriormente, pero NC 
mantendrá la puerta abierta hasta que se presione el botón. El valor 
predeterminado es NO. El 1 en P1 es el número de puerta al que 
corresponde el Botón de Pulsar para Salir. Por ejemplo, P2 es para la 
puerta 2. 

05.3 - Ejemplo de puerta
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05.4 - Ejemplo de Board 

Este ejemplo ilustra cómo 
conectar un lector y un botón 
Push-to-Exit o 2 lectores para 
cada puerta. Debido a que se 
trata de un tablero de 2 puertas, 
puede conectar 2 lectores y 2 
botones Push-to-Exit o 4 lectores 
(2 por puerta). Para instalaciones 
estándar, el lector funciona como 
un formulario De entrada y por lo 
general se coloca en el exterior. 
A continuación, utilizaría Una 
forma de identificación tal como 
Una tarjeta de identificación, Fob, 
huella digital o entrada de texto 
numérico. Si es válido, le 
permitirá ingresar. El Push-to-Exit 
proporcionará una manera 
conveniente de salir de una 
puerta bloqueada. Como se 
explica en la página anterior, 
puede conectar un lector interior 
para salir y quitar la función 
Push-to-Exit.

LED

ACT

LED

LINK LAN

PWR

SYS

IN

ERR

D1

LED’s

1

2

3

4

5

Fi
re

 C
on

tr
ol

 In
te

rf
ac

e

D2

D3

D4
S1

GRD

COM

NO

D
oo

r #
1 

Lo
ck

NC

+1
2v

D
C

G
RD D
1

D
0

LE
D

G
RD P1

Door #1 Push To Exit

Door #1 Reader

Relay 
Door #1

S2

GRD

COM

NO

D
oo

r #
2 

Lo
ck

NC

Door #2 Reader

+1
2v

D
C

G
RD D
1

D
0

LE
D

G
RD P2

Door #2 Push To Exit

Relay 
Door #2

S3

GRD

COM

NO

D
oo

r #
3 

Lo
ck

NC

Door #3 Reader

+12vD
C

G
RD

D
1

D
0

LED

G
RD

P3

Door #3Push To Exit

Relay 
Door #3

S4

GRD

COM

NO

D
oo

r #
4 

Lo
ck

NC

Door #4 Reader

+12vD
C

G
RD

D
1

D
0

LED

G
RD

P4

Door #4Push To Exit

Relay 
Door #4

+12vDC

GRD

Board PW
R

Además, si desea utilizar 
varios botones Push-to-Exit, 
puede simplemente ingresar otro 
botón. Asegúrese de continuar 
con la misma función (NO o NC), 
ya que sólo puede utilizarla una a 
la vez.
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06 - Cerraduras
06.1  Conectar una cerradura

1

2

3

4

5

Location On Board
El tipo de bloqueo que utilice dependerá de la aplicación y la puerta. 

Usted tiene algunas opciones para elegir y puede utilizar múltiples bloqueos 
a la vez. Algunos ejemplos incluyen Huelgas, Maglocks y Deadbolts. A 
continuación se explica cómo conectar estas cerraduras a la placa.

• • COM: Este puerto Es su 
entrada + 12vDC de su 
fuente de alimentación. 
Las cerraduras no 
reciben energía de la 
placa directamente y 
necesitan ser cableadas, 
desde el puerto COM, a 
la fuente de alimentación 
individualmente. Puede 
utilizar la misma fuente 
de alimentación que la 
tarjeta o una fuente PWR 
independiente 
dependiendo del 
consumo de energía de 
todo el equipo

S1

GRD

COM

NO

NC

• NO: Este puerto significa Normalmente Abierto. Esto significa que no hay 
electricidad que fluya a través de este puerto en su estado normal. El tipo 
de bloqueo que se conectaría a este puerto sería un bloqueo Fail Secure. 
Aquí es donde usted conectaría el + cable de la cerradura. (Ver Nota 01)

• NC: Este puerto significa Normalmente Cerrado. Esto significa que hay 
electricidad que fluye a través de este puerto en su estado normal. El tipo 
de bloqueo que se conectaría a este puerto sería un bloqueo Fail Safe. 
Aquí es donde usted conectaría el + cable de la cerradura. (Ver Nota 01)

• GRD: Este puerto es donde se debe conectar el cable de tierra (-12vDC) de 
la cerradura. También puede ejecutar el cable de tierra a la fuente de 
alimentación si el puerto está demasiado congestionado

Asegúrese de que 
al conectar una 

cerradura individual 
use sólo una de las 
dos opciones (NO o 

NC). 

NoTice 01

Para obtener más 
información sobre 
Normalmente 
abierto, 
normalmente 
cerrado, falla Safe, 
o Fail Secure, por 
favor vaya a las 
secciones 

06.6 - 06.8 

Tips 02
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06.2 - Conexión de varias cerraduras
El siguiente ejemplo muestra cómo conectar 2 o más bloqueos a una 

sola puerta. Usted acaba de ejecutar cables separados a las cerraduras y 
dependiendo de qué tipos de cerraduras que está utilizando se conectaría a 
NO O NC. Por favor, asegúrese de utilizar una amplia cantidad de energía 
para todas las cerraduras conectar a la placa.

S1

GRD

COM

NO

NC

S1

GRD

COM

NO

NC

example



06.3 - Conexión del cable de señal
El puerto de señal se utiliza para indicar a la tarjeta de control de acceso si la 

puerta Está abierto o cerrado. Esto es importante porque al entrar o salir de una puerta 
los bloqueos se volverá a enganchar incluso si la puerta sigue abierta. Si desea conocer 
esta información o tener una alarma para abrir la puerta durante un período de tiempo 
prolongado, este puerto le permitirá hacerlo.

S1

GRD

NC

S1

GRD

 S1: Este puerto es a lo que 
conectará su cable de 
señal. Si usted tiene 
una opción entre NO y 
NC, usted querrá elegir 
NC porque la puerta 
está normalmente 
cerrada y usted quiere 
saber cuándo está 
abierto. El ejemplo de 
la derecha muestra un 
simple contacto de 
puerta que utilizaría en 
un sistema de alarma 
para ayudar a indicar si 
la puerta está abierta. 
Tendrá que ejecutar 
uno para cada puerta y 
ponerlos en el puerto 
“S” correcto.

El ejemplo a la izquierda 
está utilizando un Strike 
que tiene la señal de la 

puerta integrada. Se ve en 
modelos más caros y se 
localiza típicamente en el 
medio de la placa de la 

huelga. Hay generalmente 
3 alambres con el primer 
ser COM. Este cable se 

conectará al puerto GRD. 
Los otros 2 cables serán 

NO & NC. Como se explicó 
anteriormente, utilizará NC

•GRD: Este puerto es donde se debe conectar el COM o el 
lado negativo del contacto. Con el ejemplo anterior no 
importa qué cable utilice porque simplemente está 
tratando de completar el circuito. También puede 
conectarse al cable GRD que alimenta la huelga ya que es 
la misma tierra. Esto reducirá la cantidad de cable 
necesario.
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06.4 - Powering Locks with Same PWR Supply
 This example will illustrate how to power your locks with the same 
power source as your board. As you might have noticed your locks do not get 
powered from the Access Control board and need to be powered separately. If 
your Power Supply for your board is powerful enough for your board, readers, 
and locks you can use the same supply. You would simply connect the 12vDC 
output from your power supply to each COM port for each lock. 
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If you have a power supply with multiple channels you can connect to 
different channels on the supply. This will help distribute power. You don’t have 
to worry about the GRD because that is something the board does share with 
the locks.
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06.5 - Alimentación de las cerraduras con la misma fuente de PWR

Este ejemplo ilustrará cómo encender sus cerraduras con la misma fuente de energía 
que su tablero. Como usted pudo haber notado sus cerraduras no consiguen accionadas de la 
tarjeta del control de acceso y necesitan ser accionadas por separado. Si su fuente de 
alimentación para su tablero es bastante de gran alcance para su tablero, lectores, y bloqueos 
usted puede utilizar la misma fuente. Simplemente conecte la salida de 12vDC de su fuente de 
alimentación a cada puerto COM para cada bloqueo.
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ABS CHASSIS

Si tiene una fuente de alimentación con varios canales, puede conectarse a diferentes canales en el suministro. 
Esto ayudará a distribuir el poder. Usted no tiene que preocuparse por el GRD porque eso es algo que la junta 
comparte con las cerraduras



¿Qué es abierto y cerrado? Antes de llegar demasiado lejos necesitamos explicar 
qué es “abierto” y “cerrado”. Con la electricidad “cerrada” significa que el circuito 
está conectado y la electricidad está fluyendo. “Abierto” significa lo contrario. La 
corriente eléctrica está abierta y no hay corriente eléctrica. ¿Normalmente? La idea 
de que algo es “normal” significa que es una constante a menos que una fuerza lo 
cambie. Los relés necesitarán ser energizados y los interruptores tales como 
contactos de la puerta necesitan ser desconectados. 

06.6  Normalmente abierto y normalmente cerrado

Normalmente cerrado - Esto es 
cuando hay una corriente constante 
de electricidad En su estado normal. 
Al activar el estado se abre el 
contacto y se interrumpe la corriente. 
Normalmente Abierto - Esto es 
cuando no hay corriente de 
electricidad en su estado normal. Al 
activar el estado de cambiar el estado 
y el contacto con la corriente fluya.

No más pensar el concepto. Es tan 
fácil como suena. Ahora veamos cómo 
se interpreta esto en la tarjeta de 
control de acceso.

A continuación se muestra una descripción de un dispositivo normalmente cerrado conectado a la tarjeta de 
control de acceso. Cuando la energía se da a través del relé y el relé no está energizado, permanece en un 
estado normalmente cerrado. El puerto Normalmente Abierto permanece sin corriente. Cuando la tarjeta de 
control de acceso activa el relé (de Un lector que solicita abrir la puerta) el relé cambia la corriente a 
Normalmente Abierto y el puerto Normalmente Cerrado pierde corriente. Por lo tanto, es seguro decir que las 
tarjetas de control de acceso son dispositivos normalmente cerrados por defecto.
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GRD
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NO

NC

S1

GRD

COM

NO

NC
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Esta sección es muy fácil de entender, pero no debe pasarse por alto. 
Al incorporar estos protocolos en su instalación siempre debe hablar 
con su aplicación de código local para asegurarse de que es correcta. 

06.7  Fail Safe Vs. Fail Secure 

¿A prueba de fallos? Estos productos están diseñados para desbloquear cuando se 
pierde energía. Esto garantiza que si hay un problema, puede salir rápidamente. 
Dado que este es un dispositivo normalmente abierto, querrá proporcionar 
alimentación para poder bloquearlo.

¿Falla seguro? Estos productos están diseñados para permanecer bloqueados 
cuando se pierde energía. Esto asegura que su puerta permanecerá cerrada incluso 
en el caso de una pérdida de energía. Esto puede parecer la mejor opción, pero hay 
que recordar que si permanece bloqueado todo el mundo dentro también está 
bloqueado. Por favor, asegúrese de tener una función de salida mecánica interna 
para superar esto. Dado que este es un dispositivo normalmente cerrado, sólo 
proporcionará energía cuando sea necesario para desbloquear.

06.8 - Tipos de cerraduras
Magnetick Lock - Estas cerraduras funcionan con 
energía magnética para cerrar la puerta. Son muy 
fuertes que van desde 350 libras a más de 1200 libras 
de fuerza de retención y pueden ser fácilmente 
liberados. MagLocks son dispositivos Fail Safe que los 
hace normalmente abiertos. Esto significa que desea 
conectar el Maglock al puerto NC para proporcionar 
energía y mantener la puerta cerrada hasta que se 
solicite abrir. Puede colocar estos dispositivos en el 
marco o en la puerta misma.
Dead Bolt - Estas cerraduras funcionan de la misma 
manera un DeadBolt mecánico mediante la inserción de 
un perno de metal En la puerta para evitar la apertura. 
Tienen una tremenda fuerza de retención de más de 
2200 libras. DeadBolts son dispositivos Fail Safe que 
los hace normalmente abiertos. Esto significa que 
desea conectar el DeadBolt al puerto NC para 
proporcionar energía y mantener la puerta cerrada 
hasta que se solicite abrir. Puede colocar estos 
dispositivos en el marco o en la puerta misma.
Golpe de puerta - Estas cerraduras se encuentran en el 
marco de la puerta y mantener una puerta de nuevo 
cuando se inserta la huelga. También vienen en dos 
formas, una de ellas es Fail Safe (NO) y la otra Fail 
Secure (NC). Fail safe funciona como se explica con el 
DeadBolt y MagLock. Fail Secure es un dispositivo 
normalmente cerrado y mantiene la puerta cerrada hasta 
que se recibe energía. Esto significa que conecta el 
dispositivo Fail Secure al puerto NO.
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07 - Lan
08.1  Conexion a la red LAN

1
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4

5

Location On Board
La conexión a la red es muy sencilla y sólo requiere un cable Ethernet. Simplemente 
conecte el cable Ethernet a la tarjeta Lan ubicada en la placa. Entonces conecta el otro 
extremo del cable Ethernet a un HUB en su red donde se encuentra su Computadora con 
el Software de Control de Acceso. Para una conexión aún más segura, puede conectar 
directamente a la computadora. Esto asegurará que nadie puede interceptar la 
conectividad a través de la red.

LED

ACT

LED

LINK

LAN

IP Address

192.168.0.0

Subnet

255.255.255.0

Gateway

0.0.0.0

Toda esta información se puede cambiar en el software de control de 
acceso que instale en el PC. Podrá conectarse a la tarjeta 
independientemente de su configuración de red. El software tiene una 
herramienta fi nder integrada para que pueda acceder fácilmente a una 
nueva tarjeta.



08 - Extras

S1

GRD

COM

NO

NC

COM: Este puerto es su entrada
12vDC de su fuente de
alimentación. Puesto que esta
es la misma sección en la que
irían las cerraduras, puede
consultar la Sección 06 para
obtener más información.

� NO: Este es el puerto donde se
conectará el + 12VDC para la
alarma que usted elija. La
conexión a este puerto iniciará
su alarma y proporcionará
indicación de cuando la puerta
está desbloqueada.

� GRD: Este puerto es donde se
debe conectar el cable de
tierra de la alarma. Tú también
puedes Ejecutar el cable de
tierra A la fuente de
alimentación si el puerto se
está demasiado
congestionado.

Puede utilizar estos dispositivos para varias aplicaciones. Por ejemplo, puede usar una luz 
por encima de la puerta para indicar que está desbloqueada, informando a alguien que 

intenta entrar o salir de que puede hacerlo. Esta es una buena solución para situaciones de 
poca luz. Otro ejemplo, que se puede utilizar junto con un botón Push-To-Enter, cuando se 

presiona el botón, un zumbador alerta a la persona de que la puerta está desbloqueada y se 
puede abrir. Estas ideas y más se pueden utilizar por separado o en conjunto para crear 

experiencias personalizables para usted y su cliente. Sólo recuerde, si conecta estos 
dispositivos, al dejar la puerta desbloqueada el zumbador continuará a ir o ff. Un simple relé 
conectado al botón Push-to-Enter funcionará mejor para esa instalación. Por favor llame a 

nuestro soporte técnico para más instrucciones

08.1  Conexion de una sirena , buzzer o luz
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Location On Board
El control de acceso puede permitirle hacer algunas cosas impresionantes 
para ayudar a indicar que la puerta está abierta o cerrada. A continuación 
se explica cómo conectar estos dispositivos.
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08.2  Conexion de un boton push to enter
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Location On Board
Push-to-Enter botones son los mismos que Push-to-Exit, pero cerca de un 
recepcionista para dejar que alguien en. También están conectados de la 
misma manera. Siga los pasos para el botón Push-to-Exit que se encuentra en 
la Sección 05.2 pero sólo conecte el cable NO al puerto (P1 [1-4]). Puede 
conectar tantos botones Push-to-Enter o Push-to-Exit como desee, pero 
asegúrese de que todos estén usando el mismo cable
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Push To Exit
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08.3  Conexion de un sensor PIR para salida

1
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4

5

Location On Board
Los dispositivos PIR Request-to-Exit le permiten usar el movimiento para abrir 
la puerta. Esto significa que al acercarse a la puerta, el sensor detectará sus 
movimientos y abrirá la puerta. Un buen ejemplo es cuando usted camina en 
una tienda de conveniencia, el PIR detectará que usted está consiguiendo 
cerca de la puerta y las puertas automatizadas se abrirán. Estos están 
conectados a los mismos puertos que los botones Request-to Exit & 
Requestto-Enter.

GRD

P1

Push To Exit
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